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Takmer 80% všetkých porúch  hydraulických zariadení má 
príčinu v kontaminovanej hydraulickej kvapaline. Kontami-
nácia súčasne urýchľuje proces starnutia kvapaliny, čo má 
za následok potrebu jej predčasnej výmeny a tým zvýše-
ných nákladov na prevádzku hydraulických zariadení. 

 
 

ANALÝZA HYDRAULICKÝCH OLEJOV 

Druhy kontaminácie hydraulických kvapalín, ich dôsledky a nápravné opatrenia 

Pevné nečistoty 
(Oter a nečistoty) 

Zadieranie ventilov 
Mechanické opotre-
benie komponentov 
Abrázia riadiacich 
hrán ventilov 
 
Opatrenie: 
 Filtrácia 

Kvapalné nečistoty 
(Voda, voľná a viazaná) 

Korózia, tvorba živíc 
Horšie mazacie vlastnosti 
Nepresná funcia ventilov 
Chemická degradácia kvapaliny 
Dieselefekt/ prepaľovanie oleja 
Zlá filtrovateľnosť 
Opatrenie: 
 Odvzdušňovacie filtre so silikagelom 
 VacuClean® 

Plynné nečistoty 
(Vzduch a plyny) 

Tvorba peny v oleji 
Nepresná funkcia ventilov 
Kavitácia čerpadiel, poškodenie tesnenia 
Dieselefekt/ prepaľovanie oleja 
Chemická degradácia kvapaliny 
Opatrenie: 
 Odvzdušnenie systému 
 Kontrola tesnosti sania čerpadiel 
 VacuClean® 

Spoločnosť TBH Technik ponúka analýzu olejov vo vlastnom laboratóriu a súčasne ako Váš partner 
v oblasti hydraulických systémov s dlhoročnou skúsenosťou s projektovaním, výrobou a servisom Vám 
môžeme odporučiť vhodné opatrenia a spolupodieľať sa na účinných riešeniach pre zvýšenie 
životnosti a spoľahlivosti Vašich zariadení. 

                              Zdroje kontaminácie hydraulických kvapalín 

Kontaminácia z výroby  

Zlievarenský piesok, prach 
Nečistoty po výrobe 
Zvyšky po zváraní 
Kovové triesky, zbytky po opiesko-
vaní 
Častice farieb a lakov 
Konzervačný materiál 
Zvyšky po čistiacich 
prostriedkoch (textilné vlákna) 

Vnútorná kontaminácia 

Nečistoty z okolitého vzduchu za-
vedené cez piestne tyče, laby-
rintové tesnenia, odvzdušňovacie 
filtre a iné netesnosti systému. 
Kontaminácia spôsobená doplne-
ním oleja bez filtrovania. 

Samo vygenerovaná kontaminácia 

Kovové opotrebenie spôsobené  
abráziou a eróziou 
Oter z tesnení 
Chemická korózia 
Oxidačné látky 
Chemická degradácia pri zmiešaní olejov 
rozdielnych výrobcov a typov 
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 k analýze je potrebných minimálne 250 ml 
pracovnej kvapaliny odobratých do čistých 
nádob 

 neodoberajte vzorku oleja z vypúšťacieho 
ventilu nádrže 

 odoberajte vzorky zo zón s turbulentným prú-
dením, tlakového potrubia a pri prevádzke 
zariadenia 

 odoberte vzorku pred filtrovaním 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH, odber vzorky oleja vykonáva objednávateľ, termín dodania 
protokolu je 5 – 7 pracovných dní (závisí od počtu vzoriek), vykonanie analýzy do 24h +50%, 
príplatky (So, Ne, sviatok) v zmysle zákonníka práce 

 

               Odber vzorky oleja / ako a kde správne odobrať vzorku kvapaliny 

Nádrž Tlakové potrubie 

Laminárne prúdenie 
Turbulentné prúdenie 

Prechodová oblasť 

Kvalitu analýzy zásadným spôsobom ovplyvňuje správne odobratie vzorky kvapaliny  

                    Ponuka analýzy olejov v laboratóriu TBH Technik, s.r.o. 

Kinematická viskozita 

Viskozita kvapaliny je veľmi dôle-
žitým parametrom pre životnosť 
zariadenia (mazacia schopnosť). 
Analýza sa uskutočňuje tak, že 
kvapalina sa presne ohreje na 
teplotu 40°C a meria sa množ-
stvo kvapaliny, ktoré pretečie cez 
kalibrovanú kapiláru v závislosti 
na čase 

Mechanické nečistoty 

Mechanické nečistoty ovplyv-
ňujú zásadným spôsobom ži-
votnosť a spoľahlivosť hydrau-
lického zariadenia. 
Analyzovaná kvapalina sa pre-
filtruje cez filtračný papier a 
snímka z mikroskopu sa po-
rovná s etanolom. Prítomnosť 
živíc sa zisťuje porovnávacou 
metódou 

Obsah vody 

Prítomnosť vody v oleji zhoršuje  
mazacie schopnosti a urýchľuje che-
mické starnutie, dochádza k peneniu, 
vzniku vodných emulzií, kalov, a ži-
víc. Na stanovenie obsahu vody sa 
využíva potenciometrický titrátor. 
Princípom metódy je oxidačno – re-
dukčná reakcia, pri ktorej reagujú che-
mické zlúčeniny s vodou a vzorkou 
oleja. 

                               Cenník analýzy olejov (platný od 1. 1. 2022) 

Kinematická viskozita 40°C podľa STN EN ISO 310+AC 15 € za vzorku 

Mechanické nečistoty (vizuálne) podľa NAS 1638 a ISO 4406 20 € za vzorku 

Obsah vody podľa STN EN ISO 12937 20 € za vzorku 

Cena za kompletnú analýzu 50 € za vzorku 

Kontakt 

Vedúci oddelenia servisu 
Ing. Ján Kohút 
Mob.: +421 905 253 723 
Mail: Jan.Kohut@tbh.sk 

Analýza olejov 
Peter Adamec 
Mob.: +421 905 668 428 
Mail: Peter.Adamec@tbh.sk 


