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2 Originální náhradní díly od Bosch Rexroth 

Nabídka náhradních dílů Bosch Rexroth 
pro axiální pístová čerpadla a motory 

Kompletní axiální pístové 

jednotky 

REMAN Náhradní díly pro axiální 

pístové jednotky 

Opravy axiálních pístových jednotek 

Hydraulický systém je klíčovým prvkem většiny moderních 
zařízení a vozidel. Výrobci strojů používají při provozu 
a řízení strojů vysoce energeticky náročné hydraulické 
systémy. 
To je důvodem, proč hydraulické komponenty hrají důležitou 
roli v nasazení pracovních strojů. Destrukce axiálního 
pístového čerpadla má často za následek selhání celého 
stroje. Hydraulický systém se také významně podílí 
na bezpečnosti stroje, zvláště při přemisťování těžkých nebo 
zavěšených břemen. 

Nákup jiných než originálních náhradních dílů ve výsledku má 
za následek časté poruchy strojů.  Z dlouhodobého hlediska je 
tak provoz dražší než při nákupu originálních dílů. 

Vaše výhody: 

Záruka nejvyšší kvality 

Minimalizované prostoje 

Snížené provozní náklady 

Omezené riziko poruchy  

Maximální životnost 

Autorizovaný servis 

Záruka na vyměněné díly 
a servisní služby 

  Cílový trh pro náhradní  

díly 

Mobilní aplikace 

 Stavební stroje 

 Zemědělské a lesní stroje 

 Silniční a komunální vozidla 

 Manipulační technika 

Strojírenské aplikace a inženýrství 

 Důlní technika 

 Průmyslové stroje a 
zařízení  

 Speciální stroje 

Tovární automatizace 

 Obráběcí nástroje 

 Automobilový průmysl 
 Obalové, potravinářské 

a tiskové stroje 
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Náhradní díly pro zemědělské stroje 

 Axiální pístové jednotky A10VO  Ventily SB 23 + EHR 

 Převodová čerpadla  Snímače a elektronika 
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Opravy axiálních pístových jednotek 

A10VO - řada 31 

Společnost Bosch Rexroth zavedla pilotní program pro rychlé 
opravy axiálních pístových čerpadel typu A10V(S)O, řada 31. 
Všechny opravy částí a sestav hydraulických pohonů a ovládání se 
provádějí výhradně s použitím originálních náhradních dílů. 

Po opravě je každý prvek nebo sada prvků zkontrolována 
na testovacím standu, a výsledky jsou porovnány s údaji podle 
katalogu. Všechny charakteristiky se řádně zaznamenávají, 
zpracovávají a archivují v elektronické i tiskové verzi. Konečná 
zpráva o testu 

Opravy: 

 Originální náhradní díly 

 Záruka na vyměněné komponenty a sestavy 

 Pružná doba opravy podle očekávání zákazníků 

 Opravy prováděné servisním oddělením společnosti 
Bosch Rexroth 

odpovídá dokončení procesu opravy. Položka nebo sestava bude 

považována za opravenou pouze tehdy, když získá vlastnosti 
a specifikace nového produktu. Současně poskytujeme na všechny 
náhradní díly plnou dvanáctiměsíční záruku. 

  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Bosch Rexroth spol. s.r.o. 

Servisní oddělení                         
Těžební 1238/2                 

627 00 Brno 

tel. + 420 602 556 552 

servis@boschrexroth.cz 
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Proč se vyplatí investovat do originálních 
náhradních dílů? 

Podobné neznamená originální – porovnání originálních a neoriginálních dílů například u motoru A2FM  

NAPODOBENINA ORIGINÁL 

Hnací hřídel – materiál 

 Tyčový materiál 
 Nespojitá vlákna 

materiálu 

 Výkovek 

 Spojitý směr vláken materiálu 

 Poškození při vysokém 
tlaku 

 Vysoké opotřebení v krátkém čase v 
důsledku tření 

 Vysoká pevnost materiálu 

 Vysoká odolnost proti otěru 

Pístek – drsnost povrchu 

 Drsnost povrchu 3,5krát vyšší než 
u originálu 

 Nízká kvalita povrchu 

 Velmi nízká drsnost 
 Vysoká kvalita povrchu 

 Vysoký koeficient tření v komoře válce 

 Vysoké opotřebení v důsledku tření 
– krátký životní cyklus 

Rotační válec – kvalita materiálu a povrchu 

 Nízký koeficient tření v komoře válce 

 Vysoký odpor při různých 
otáčkách – dlouhý životní cyklus 

 Rotační válec z bronzu 

 Řídící plocha s viditelnými rýhami 
 Ocelový rotační válec 

s bronzovou vrstvou 

 Rovná řídící plocha 

 Špatná odolnost proti otěru 

 Snížená objemová účinnost            

(vysoká vnitřní ztráta) 

 Stabilní podtlakové špičky 

 Vysoká objemová účinnost 
(nízká vnitřní ztráta) 

Zadní spojovací deska – kvalita povrchu 

 Drsný povrch a stěny řídících 
kanálů 

 Ostré hrany s otřepy 
a viditelnými rýhami 

 Rovná broušená plocha 

 Stěny kanálu bez otřepů a rýh 

 Velké průtokové ztráty – 

nízká účinnost 
 Kontaminace hydraulického oleje s 

následným poškozením 

 

 Optimální průtok – vysoká 
účinnost 

 Žádná kontaminace 

hydraulického oleje



 

Bosch Rexroth v České republice:  

Bosch Rexroth spol. s.r.o.                  

Těžební 1238/2 

627 00 Brno, Česká republika 

tel.: +420 548 126 111 

info@boschrexroth.cz                           

www.boschrexroth.cz 

Zde najdete svůj místní kontakt: 
www.boschrexroth.com/contact 
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Výše uvedené údaje slouží pouze jako popisy výrobků. Z těchto informací 
nelze odvozovat žádné tvrzení týkající se stavu nebo vhodnosti pro konkrétní 
aplikaci. Poskytnuté informace nezbavují uživatele povinnosti používat svůj 
vlastní úsudek a provést ověření. Je třeba mít na paměti, že naše výrobky 
podléhají přirozenému procesu opotřebení a stárnutí. 


