
 

 
CytroBox 
Hydraulická pohonná 
jednotka strednej veľkosti 
Kompaktná, energeticky účinná, tichá a s možnosťou pripojenia 

– nová pohonná jednotka s trvalým výkonom až do 30 kW 

 

BUDÚCNOSŤ HYDRAULIKY 
 

Kompaktná, energeticky účinná, tichá a s možnosťou pripo- 

jenia – to je hydraulická pohonná jednotka budúcnosti 

s názvom CytroBox. Výnimočná pohonná jednotka CytroBox 

zaberie o 75 % menej miesta, šetrí až 80 % energie, 

potrebuje o 75 % menší objem oleja a vytvára o 10 dB(A) 

nižšie emisie hluku. 

Digitálna služba CytroConnect robí z jednotky CytroBox 

„prepojený produkt“. Štandardizované cloudové aplikácie 

zobrazujú na mobilnom zariadení užívateľa vizualizácie a 

údaje o stave systému. 

VÝHODY 
 

Menšia spotreba. Vyššia efektivita. 

▶ V porovnaní s pohonmi, ktoré majú konštantné otáčky, až 
80 percentná úspora energie vďaka inteligentnej 
kombinácii synchrónneho motora s premenlivými 

otáčkami a axiálnym piestovým čerpadlom. 
▶ Energeticky úsporná prevádzka čerpadiel s premenlivými 

otáčkami: úspora energie znížením rýchlosti pri 
čiastočnom alebo nulovom zaťažení a vysoko dynamická 

odozva pri zmene zaťaženia. 

 
Menej priestoru. Väčší výkon. 

▶ Malé rozmery vďaka inovatívnemu a kompaktnému dizajnu. 

▶ Degazačná a prietokovo optimalizovaná nádrž. 
▶ O 75 % nižší objem oleja vďaka nádrži s optimalizovaným 

prietokom – zníženie objemu nádrže zo 600 litrov na 

150 litrov. 

▶ Výkonné a priestorovo úsporné synchrónne motory 

zabezpečujú vysokú dynamiku a energetickú hustotu. 

▶ Vstavaný inovatívny koncept chladenia. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Maximálny prevádzkový tlak 315 barov 

Maximálny prietok 160 l/min 

Nepretržitý výkon 30 kW 

Maximálny oscilačný objem 50 litrov 

Maximálna kapacita nádrže 150 litrov 

Hluk < 75 db(A) 

 
 
 
 

 
Menej prekvapení a lepšia dostupnosť. 
▶ Integrovaná služba IoT CytroConnect Solutions umožňuje 

lepšiu dostupnosť a predchádza neplánovaným výpadkom. 

▶ Operátori majú možnosť monitorovať prevádzkové pod- 

mienky a naplánovať cenovo výhodnú údržbu. 
▶ Možnosť odoberania doplnkových analytických nástrojov 

IoT na mesačnej báze. 
 

 

 
Menšia hlučnosť. Väčšia flexibilita. 

▶ Úroveň hluku pri jednotke CytroBox je nižšia ako 75 dB (A) 

(priemerná hlučnosť porovnateľných jednotiek je 85 dB 

(A)). Základ z polymérového betónu tlmí vibrácie a 

uzavretý kryt je vyrobený zo zvukovoizolačného materiálu. 

▶ Nejsou nutná žádná dodatečná opatření ani náklady na 

snížení hluku. 

Viac informácii na 

www.boschrexroth.com/cytrobox 
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