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Hydraulický lineárny pohon 
CytroForce typ MM 
Samostatný aktuátor novej generácie s vysokou presnosťou, dynamikou a  
ovládaním, ktoré poskytuje zvýšenú flexibilitu a kvalitu vo výrobnom procese 

Informačný prehľad | Priemyselná hydraulika 

FUNKCIA A APLIKÁCIA 

CytroForce M 

CytroForce M kombinuje výkonovú hydrauliku  
s dynamikou, presnosťou a flexibilným sieťovým 
pripojením elektroniky v kompaktnom 
servohydraulickom systéme s minimálnym objemom 
oleja. 

Kombinácia extrémnej sily s mikrometrovou 
presnosťou polohovania: osy CytroForce M sú 
vysokovýkonné kompletné systémy na lisovanie, 
spájanie alebo tvarovanie. Toto všetko v rámci 
jedného výhodného balenia. 

CytroForce M poskytuje užívateľom kompletný balík 
obsahujúci kompaktný hydraulický systém s valcom, 
servopohony s predkonfigurovanými parametrami 
riadenia pohonu, softvér, firmvérovú kartu microSD 
a technologické funkcie pre „alternatívne ovládanie“. 
Okrem toho je na požiadanie k dispozícii elektrická 
rozvodná skriňa, bezpečnostné komponenty, káblový 
zväzok a káble motora. 

 

VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA 

► Zvýšená produktivita a vysoký výkon 

 Vysoká prevádzkyschopnosť stroja 

 Vysoká dynamika s menšou údržbou 

 Energeticky efektívna prevádzka 

 Rýchle, jednoduché napájanie a spustenie 

 

APLIKÁCIA 

► Technická optimalizácia 

 Princíp stavebnice 

 Minimum inštalačného priestoru 

 
► Jednoduchá integrácia prostredníctvom funkcionality I4.0 

 Inštruktáž uvedenia do prevádzky 

 Monitorovanie stavu 

 Prediktívna údržba 

 

Posúvanie Dierovanie Ohýbanie 

► Bezpečnosť: funkcia obmedzenia rýchlosti a krútiaceho momentu 

Zdvíhanie 
Lisovanie Manipulácia 
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Efektívne strojárenstvo Bezpečnosť 

Vopred nakonfigurované moduly so štandardizovaným 
rozhraním, hardvérovo a softvérovo nastaviteľné s 
elektromechanickou osou; využitie identických nástrojov. 
Riadiaca jednotka IndraDrive s najnovšou technológiou 
Position Force Control (PFC) podporuje všetky bežné 
prevádzkové zbernice. 

Bezpečnosť až do úrovne SIL3 podľa IEC61508. 
Okrem prevádzkovej bezpečnosti prostredníctvom 
hydraulických hodnôt sú k dispozícii aj funkcie ako 
Safety Limited Speed (SLS), Safe Standstill alebo 
Safe Torque Off (STO) s technológiou bezpečného 
pohonu vo frekvenčnom meniči. 

Jednoduché spustenie a obsluha 
I4.O Ready 

Plug & Produce: plne predmontovaný a otestovaný 
systém. Uvedenie do prevádzky pomocou PFC 

softvéru, ktorý je súčasťou dodávky a zabezpečuje 
všetky kontrolné úlohy. Bezproblémová prevádzka 
samostatnej servohydraulickej lineárnej osi pre rôzne 
aplikácie do 1 200 kN. 

Pripojenie cez otvorené platformy. 

Monitorovanie stavu pomocou senzorov a iných 
cloudových služieb s dostupnou prevádzkovou 
efektivitou. Prediktívna údržba systémových 
komponentov s možnosťou dištančnej podpory. 

ŠTRUKTÚRA A KOMPONENTY SYSTÉMU 
Bosch Rexroth Scope Customer Scope 

Rozsah dodávky 

► 

► 

Os s hydraulickými komponentmi (riadiace 
bloky, akumulátor, filter, ventily, snímače) 

Riadiaca jednotka pohonu s príslušenstvom 
(tlmivka, sieťový filter) 

Voliteľne: 

► 

► 

► 

► 

PFC softvér a microSD karta 

Elektrická skriňa 

Bezpečnostné komponenty 

Kabeláž a káble motora 

KONŠTRUKCIA 

Delená – prírubová pohonná jednotka Integrovaná – s prednou montážou Integrovaná – so zadnou montážou 

Delená verzia obsahuje valec s 
prírubou pripojenou priamo na blok 
rozdeľovača. Umožňuje tiež pripojiť 
valec pomocou hadice/potrubia alebo 
v prípade dodatočnej montáže použiť 
existujúci valec. 

hydraulického bloku. Dodatočná 

možnosť „Head-side connection“ 
znamená, že predná časť valca je 
pripojená k bloku. 

Valec a čerpadlová jednotka motora je 
v tejto verzii integrovaná do 
hydraulického bloku. Dodatočná 
možnosť „Bottom connection“ 
znamená, že spodná časť valca je 
pripojená k bloku. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

Základné údaje Konštrukčné riešenia 

Konštrukčné riešenia A1/E1 CytroForce ponúka 
kombináciu na implementáciu servohydraulického 
pohonu. To poskytuje platformu na vytvorenie 
správneho riešenia pre zákaznícke potreby. 

CytroForce M 

Veľkosť čerpadla (NG) 10 

290 Nominálny tlak (bar) 

Maximálny systémový tlak (bar) 

Maximálna sila (kN) 

315 

≤ 1200 

≤1000 

≤ 800 

10 

Výkon (mm) 

Rýchlosť (mm/s) 

Presnosť polohovania µm (bez záťaže) 

Presnosť opakovania (µm) 

Rozsah okolitej teploty (°C) 

5 

0 - 40 

A1: Jednopiestový valec čerpadla s pevným objemom 

E1: Tandemový valec čerpadla s pevným objemom 

Technické údaje pre verziu A1 Technické údaje pre verziu E1 

Nasledujúca tabuľka popisuje výkonové údaje verzie A1 - 
jednopiestový valec s axiálnym piestovým čerpadlom s 
pevným objemom z nižšie uvedených možností CytroForce 
M. Sila a rýchlosť uvedené nižšie sú uvádzané pre vrchnú 
časť piesta. Maximálna sila je v rozsahu tlakov 250/290 
barov. 

Nasledujúca tabuľka popisuje výkonové údaje verzie 
E1 - tandemový valec s axiálnym piestovým 
čerpadlom z nižšie uvedených možností CytroForce 
M. Sily a rýchlosti uvedené nižšie sa uvádzajú na 
plochu medzikružia hlavného a pomocného  piesta 
tandemového valca. Maximálna sila je v rozsahu 
tlakov 160/290 barov. 

Maximálna rýchlosť valca závisí od maximálnej 
rotačnej rýchlosti čerpadla a pracovnej plochy. 
Kompletný rad riešení vyplýva zo všetkých 
preferovaných čerpadiel v modulárnom systéme. 

Maximálna rýchlosť valca štandardného typu 

sa vzťahuje na maximálnu rýchlosť prúdenia 5 m/s v 
potrubnom porte a veľkosť výtlaku 10 (NG10). 
Kompletný rad riešení je založený na zväčšených 
vstupných otvoroch valca. 
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PODPORA PREDAJA 
Školenie 

Odborné školenie pre nástroj CytroForce M je 
súčasťou programu Rexroth Training. Hlavným 
zámerom školenia je projektovanie, uvedenie do 
prevádzky, parametrizáciu a riešenie problémov. 
Školenia pozostávajú z teoretickej a praktickej časti. 

Nástroj CytroForce M EAT 

EAT je nástroj pre obchodných zástupcov, ktorý im 
umožňuje vybrať si ten správny systém pre zákazníka 
na základe aplikácie, časového cyklu a zákazníckeho 
dopytu. 

Je to jednoduchý nástroj, ktorý zobrazuje cenu, 
preferované riešenie a ďalšie technické detaily na 
účely cenovej ponuky. Okrem toho poskytuje aj 
popisný text so všetkými technickými podrobnosťami 
pre všetky komponenty nástroja CytroForce M. 

Vzdelávacie ciele 

► Prehľad štruktúry a fungovania 

 Rozhrania, napájanie, chladenie, 
príslušenstvo 

 Výber, dokumentácia, médiá, Wiki 
 ► Uvedenie do prevádzky CytroForce M 

 Pripojenie, parametrizácia 
 Inštalácia, nastavenie a uvedenie do 

prevádzky 
 Optimalizácia a riešenie problémov 

Ďalšie údaje 

Všeobecné 

► 

► 

► 

Integrovaný údajový list CytroForce M  RE62280 

Návod na obsluhu CytroForce 

Informácie o predaji CytroForce 

RE62270-B 

RE08137 

Elektronika 

► Návod na obsluhu R911347580 

IndraDyn S- MS2N07 

► 

► 

► 

► 

Systém pohonu IndraDrive 

Riadiace jednotky IndraDrive 

Integrovaný systém “Safe Motion” 

Riadiaca skriňa SHA 

R911309635 

R911338961 

R911338919 

CAB-X 

Os 

Servisná súprava ► 

► 

► 

► 

► 

► 

► 

Tlakový poistný ventil: 

2-cestný kartušový ventil s prepínaním   RE21015 

Smerové ventily 2/2,3/2,4/2 

Smerové cievkové ventily: 

Obsluha hydraulických ventilov 

Všeobecné informácie o produkte 

Akumulátor 

RE25402 

Toto je súprava na údržbu servohydraulických 
pohonov. Zabezpečuje pravidelný zber vzorky oleja na 
testovanie kvality oleja a tiež výmenu oleja v malých 
množstvách. Údržba je so súpravou jednoduchšia a nie 
je potrebná demontáž osi. 

RE22049 

RE23340 

RE07600B 

RE07008 

RA50175, 

RE50150 

Číslo materiálu Valec Typ 

► Upevňovacie prvky pre hydraul. valce RE17042 
SERVICE-KIT SY-SHA        R961013500 

 FLUID-KIT HLP 46-01 0,25L 

FLUID-KIT HLP 46-02 0,25L 

R961013501 

R961013504 

Softvér 

► Softvér PFC R911379549 

Informácie o dostupných náhradných dielcoch 

www.boschrexroth.com/spc 

4/4 

mailto:tbh.technik@tbh.sk
http://www.tbh.sk/

