
 
 

 
 
 
 

Samostatný pohon: CytroMotion 
Pohon CytroMotion predstavuje výkonnú jednotku, jednoduchú manipu- 
láciu a vysokú efektivitu počas celej doby životnosti. 

 
Informačný prehľad | Priemyselná hydraulika 

 
 
VÝHODY PRE ZÁKAZNÍKA 

 
Otvorené rozhrania – jednoduchý výber 

▶ Jednoduchý konfigurátor zabezpečuje rýchly výber optimálneho 

pohonu. 

▶ Kompatibilita s bežnými servoinvertormi / regulátormi vytvára 

spoľahlivosť konštrukcie. 
▶ Nie sú potrebné žiadne špeciálne softvérové nástroje. 

Jednoduché zapojenie – rýchle uvedenie do prevádzky 

▶ Obmedzená náročnosť vďaka komplexne predtestovanému 

systému. 

▶ Nie je potrebné odborné vzdelanie v oblasti hydrauliky – stačí 
elektrická spôsobilosť. 

▶ Je potrebné elektrické a dátové pripojenie - žiadne potrubie 

alebo hadice. 
▶ Jednoduché zapájanie ovládania. 

 
Minimalizuje zdroje – maximalizuje výsledky 

▶ Napájanie podľ a potreby prostredníctvom ovládania zdvihu. 

▶ Inteligentné funkčné obvody znižujú energetickú náročnosť 

procesu. 
▶ Nastaviteľné vlastnosti pomocou riadiacich parametrov 

umožňujú dosiahnuť vyšší výrobný výkon a stabilizáciu procesu. 

▶ Monitorovanie a kontrola aktuálnej spotreby energie pomocou 

vstavaných senzorov. 

▶ Integrované sedlové ventily (funkcia pridržiavania) umožňujú 

udržať procesnú silu aj bez nepretržitej prevádzky synchrónneho 

motora. 

 
Vysoká produktivita – nízke nároky na údržbu 

▶ Odolné voči nárazovému zaťaženiu a vibráciám vďaka hydrau- 

lickému tlmeniu, ktoré je súčasťou systému. 
▶ Žiadne prestoje kvôli výmene hadíc alebo filtrov. 

▶ Integrované senzory umožňujú včasnú detekciu potenciálne 

kritických porúch výrobku. 

▶ Obmedzenie sily pomocou mechanicky nastaviteľ ných tlakových 

poistných ventilov zabraňuje poškodeniu stroja v dôsledku 

nadmernej procesnej sily. 

 

 

 
 

 
FUNKCIA 

 
CytroMotion je kompaktný, energeticky efektívny 

samostatný pohon, ktorý premieňa elektrickú energiu 

na presný, kontrolovateľný pohyb hydraulického 

valca. Predtestovaný systém je možné inštalovať jednoducho a 

nezávisle od orientácie. Napojenie je čisto elektrické. 

Je možné využiť silu až do 110 kN. Voliteľ ne je tiež možné zapnúť  

rýchloposuv so zníženou silou, aby sa rýchlosť valca pri vysúvaní 

zvýšila až na úroveň 740 mm/s. 

Pohon CytroMotion sa skladá zo synchrónneho motora s rotačným 

enkodérom (1),tichého 4Q čerpadla s vnútorným ozubením (2), 

valca (3), akumulátora (4), ventilového bloku (5) a voliteľného 

systému merania polohy (6). 



 
 

   

 
 

Motor a čerpadlo 

Motor a čerpadlo poskytujú hydraulický výkon podľa potreby. 

 
Valec / pohon 

Hydraulický valec kompaktnej osi premieňa silu, prietok 

a tlak na lineárny pohyb. 

 

Kompenzátor (nízkotlakový akumulátor) 

Servohydraulický pohon je hydraulicky uzavretý 

systém. Kompenzátor sa používa na uloženie rozdielového objemu 

kvapaliny zasúvacej a vysúvacej piestnice a tiež pri teplotných 

zmenách. 

 
Ventilový blok 

Prepnutím 2/2-smerových ventilov je možné aktivovať nasledovné 

funkcie: zasunutie a vysunutie valca, pridržanie valca a voliteľne  

zapnutie rýchloposuvu. 

Tlakové prevodníky SA, SB a SK slúžia na sledovanie pracovných 

tlakov a tlaku kompenzátora. 

Okrem toho je tlak limitovaný pretlakovými ventilmi 

 

Systém merania polohy (voliteľný) 
Inštalovaný systém merania deteguje presnú polohu piesta. 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
 

Maximálna tlačná sila (KN) ≤ 110 

Dťžka zdvihu (mm) ≤ 800 

Rýchlosť (mm/s) ≤ 740 

Presnosť (bez záťaže) < 10 µm 

Rozsah okolitej teploty (°C) 0 - 40 

 
APLIKÁCIA 

 

   

OHÝBANIE LISOVANIE KRIMPOVANIE 

PRODUKTOVÁ PODPORA 
 

Online konfigurátor 

▶ Zrozumiteľ ný konfigurátor umožňuje optimálny výber riešenia 

pre potreby konkrétneho zákazníka. 

▶ Na vytvorenie 3D modelu je potrebných len sedem 

konfiguračných krokov. 
▶ Hlavnými kritériami výberu sú sila, zdvih a rýchlosť. 

 

 

 

 

 

 

 
ĎALŠIE ÚDAJE 

 
Všeobecné 

▶ Údajový list CytroMotion RD62290 

▶ Návod na obsluhu CytroMotion RD62290-B 

Elektronika 

▶ Tlakový prevodník pre hydrauliku RD30272 

▶ Káblové sety a konektory RD08006 

Valec 

▶ Kruhový hydraulický valec RD17335 

▶ Montážne prvky pre hydraulické valce      RD17042 

  

 

 

 

 
www.boschrexroth.com/cytromotion 

 

   
HLBOKÁ KRESBA 

 

 
MONTÁŽ 

PÍLENIE 
 

 
 

 

NITOVANIE 

TESTOVANIE 
 

 

TVAROVANIE 

 

TBH Technik s.r.o. 

Dlhá 88, 010 09 Žilina 

Tel.: +421-(0)41-507 97 11 

Email: tbh.technik@tbh.sk 
www.tbh.sk 

http://www.boschrexroth.com/cytromotion
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