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ZAPOJTE & SPUSTITE
& USETRITE

Uvedenie hydraulickych systémov
do prevadzky nebolo nikdy
jednoduchsie a efektivnejsie.

Kazda revolicia zac¢ina v malom.

Pridajte sa!

1 Viac informacii na
www.boschrexroth.de/cytropac

zapojene

+ Nie je potrebné ziadne dodato¢né chladiace zariadenie.

« Jednoducha elektroinstalacia znizuje priestorové naroky
v rozvadzaci (v idealnom pripade nie je potrebny).

« Zmensena velkost nadrze vdaka optimalizovanému
dizajnu pre efektivne odplynovanie.

e Priestorovo Usporny systém ,HEATPIPE" zaistuje
optimalne chladenie.

Minimalizuje prestoje:

« Integrované senzory zbieraju prevadzkové udaje
o komponentoch a kvapaline.

»  Prevadzkové udaje pre inteligentnt analyzu a detek-
ciu opotrebovania su k dispozicii skér, ako doéjde
k poruche.

« Dlhsia prevadzkova doba vdaka monitorovaniu stavu
a prediktivnej udrzbe.

TBH T1BH Technik s.r.o. | Dtha 88, 010 09 Zilina | Tel.

Spoloénost’ Rexrot
Nedostatok indtala
zaobist bez hydraullckeho agre
tuje maximalny vy

instalaciu nevyhnu
2ho frekvenéného

4.0. S vykonom 4 kW a tla
percent. Zariaden
o poiiadavkéch nae
kvapalinu a rozhrani
CytroPac- vas k

CytroPac

rexroth

ickych agregatov.
dévodom na to, aby ste sa museli
honna jednotka CytroPac posky-
so véetkym, o je pre rychlu
pohonu Sytronix, kompletne
bility s technologiou Industry
nej ploche mensej o 50
dmienky smernice EU
te napajanie,

h spustila revoluciu VO VYVOiji hydraul

¢ného priestoru uz nie je
gatu: nova po
kon na obmedzenej ploche
tné — vratane usporného p

menica a kompati
kom 240 barov na instalac
splna vsetky po

navyse
ie CytroPac y ES. Jednoducho pripoj

kodizajn 2009/125
nie — a ste prlpraveny zacat. .
tac k efektivite a uspore miesta!

Efektivna instalacia:

« Integrovany frekvenc¢ny meni¢ s moznostou pripojenia na
Multi-Ethernet (napr. Sercos, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFI-
NET RT, VARAN).

e Pripravené na okamZité zapojenie a prevadzku (vratane otestovania).

« Nastavenie parametrov cez webové rozhranie alebo Ethernet.

e Obsluhujuci personal nepotrebuje hlbsie znalosti o fyzikal-
nych vlastnostiach hydrauliky.

Maximalizacia produktivity:

«  Cerpadlo s premenlivymi otackami Sytronix usetri az 80
percent energie.

e Frekvencny menic¢ navyse sluzi ako senzorovy uzol a v realnom
Case prenasa do riadiacej jednotky stroja vSetky namerané Udaje.

e Nizka prevadzkova hlu¢nost vdaka uzatvoreniu vsetkych
zdrojov hluku.

« Zmena parametrov cez Ethernet alebo webové rozhranie.

« Ovladanie cez riadiaci systém stroja stroja, nie je potrebna
ziadna technologicka znalost hydrauliky.
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