Certified

Excellence

Prenosna filtracna jednotka HFU 8L/15L

Firma TBH Technik rozsiruje sortiment filtracnych za-
riadeni MFU a prichadza na trh s prenosnou filtrag-
nou jednotku HFU malych rozmerov a nizkej hmot-
nosti.

V8ade tam, kde je potreba filtrovat, doplifiat alebo
preCerpavat pracovnu kvapalinu, pri idrzbe a oprave
hydraulického systému, je toto zariadenie vhodnym
pomocnikom. Je ho mozné tiez pouZzit pre podpornu
filtrdciu hydraulickych systémov poéas prevadzky
stroja. Pre svoju robustnost je vhodna pre kazdo-
denné servisné pouZitie.

Tichy skrutkovy hydrogenerator s vynikajucimi sacimi
schopnostami a najnovsi vysoko kvalitny filter s pa-
tentovanym Cyklénovym efektom a osadenym naj-
modernejSou filtraénou vlozkou Pure Power garan-
tuje vynikajuce parametre a vysoku kvalitu filtracie.

Pre svoje vlastnosti je vhodna tieZ pro nasadenie do
stiesnenych pristupnych priestorov.

Hlavné prednosti:

+ Velkokapacitny filter Hengst novej generécie s patentovanym systémom ,Cyclone”

+ Kovalitné filtraéné vliozky Hengst novej generacie s vys$Sou Zivotnostou a efektivitou filtracie
+ Osadené skrutkovym Cerpadlom ( vynikajluce sacie schopnosti a nizka hlu¢nost)

+ Odkvapova vana prispdsobena aj pre transport na lezato

* Robustnost a vysoka Zivotnost’

* Rychly a dostupny servis (nahradné diely skladom v TBH)

+ Jednoduché ovladanie

Filtracia

PodrFa pouzitej filtracnej vlozky je mozné filtrovat”

Filtra&na viozka Efekti\iigz) ﬂl1tga'8cgg podla Dosia!}ggedlf'zg Eiél[sstztg;\lsaigllsrg]/ podla
PWR20 Bzo(c) = 200 / B21(c) 2 1000 19/16/12
PWR10 B1o(c) 2 200 / B11(c)2 1000 17/14/10
PWR6 Bric) 2 200 / Bs(c) 2 1000 156/12/10
PWR3 Bs(c) = 200 / Bs(c) 2 1000 13/10/8
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Technické parametre HFU 15

Elektromotor

0,37 kW — 230 V-50Hz/ 4 a 2 pdlovy as. motor

Prietok

6,2/ 14,3 |/min pri tlaku 5 bar a viskozite 68 cSt

Filter novej generacie s cyklonovym efektom

110LEN0100-PWR10A00-V2,2-M-R6

Filtracna vlozka Pure Power

2.0100 PWR10-A00-0-M0

BY-PASS

7 bar

Cistota filtrovanej kvapaliny (pre PWR6 a PWR10)

Efektivita filtracie podla ISO 16889 Bsc)= 1000

Dosiahnutelna Eistota kvapaliny 15/12/10 a
podla ISO 4406 17/14/10

Pracovna teplota kvapaliny

od 0°C do +80 °C

Tesnenia

NBR, VITON na dopyt

Kvapaliny

Mineralny olej HLP a HLVP

Ostatné kvapaliny na dopyt

Viskozita filtrovanej kvapaliny

od 4 do 500 cSt, pre PWR6, PWR10 a PWR20

Viskozita pre€erpavanej kvapaliny

od 4 do 600 cSt

Dopravna vyska Cerpadla

min. 10 m pre VG 46 a 20°C

Dizka sacej/vytlaénej hadice

2525m

Rozmery/hmotnost

625x250x 300 mm (V x S x H) mm / cca. XX kg

Hluénost’

Max. 64 dB + 3dB

Nova generacia filtra

Cyclone

Nova filtraéna viozka

PURE POWER

D

R ——

igh filter technology for unn

Bosch Group

Skrutkovy hydrogenerator

FORMERLY
Hengsl Rexroth
FETASTION FILTRATION
TBH Technik, s.r.o. TBH-45.011

Dlha 88, 01009 Zilina

verzia: 2022-09

Tel: +421 41 507 97 11 mail: tbh.technik@tbh.sk http://www.tbh.sk Nahradza sa:



