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Mobilna filtracna jednotka MFU 25/50

Dobré starostlivost o Cistotu hydraulickej kvapaliny zaistuje opti-
malnu Zivotnost a spolahlivost vyrobnych zariadeni a hydraulic-
kych komponentov.

Firma TBH Technik ponuka mobiln filtraénu jednotku viastnej vy-
roby. Jedna sa o robustného a spofahlivého mobilného pomoc-
nika, ktorého ocenia nielen uzivatelia hydraulickych zariadeni, vy-
robcovia hydraulickych strojov ale aj servisni pracovnici.

Mobilné filtraéné zariadenie MFU je uréené na filtraciu a prepnu-
tim gulfového ventilu k pre€erpavaniu( bez filtracie) hydraulickych,
mazacich, prevodovych, motorovych, chladiacich pripadne inych
druhov olejov zo zariadeni, prepravnych obalov, zbernych nadob
a podobne.

Toto filtraéné zariadenie je mozné pouzit aj ako podporné fil-
tratné zariadenie pre filtraciu poéas chodu zariadenia a tym pre-
filtrovat kvapalinu z celého hydraulického systému zariadenia.

Tak isto je mozné toto filtragné zariadenie pouzit na doplifianie
filtrovanej kvapaliny do hydraulickych zariadeni.

Hlavné prednosti:

 Velkokapacitny filter Hengst (Rexroth) novej generacie s patentovanym systémom ,Cyclone”
+ Kvalitné filtrané viozky Hengst novej generacie s vy$sou Zivotnostou a efektivitou filtracie
+ Opticky alebo elektricky ukazovatel znecistenia filtraénej viozky
+ Osadené skrutkovym &erpadlom ( vynikajlice sacie schopnosti
a nizka hluénost)
* Hadice s gulovymi ventilmi a rarovymi koncovkami
* Odkvapova vara prispdsobena aj pre transport na lezato
* Robustnost a vysoka Zivotnost
* Moznost pouzit ako podpornu filtraciu za chodu zariadenia
* Rychly a dostupny servis (nahradné diely skladom v TBH)
* Precerpavanie kvapalin bez filtrovania prepnutim gulového ventila
« Jednoduché ovladanie

Filtracia
Podla pouzitej filtracnej vlioZky je mozné filtrovat takto:

e | AR | Dega e e
PWR20 B2o(c) 2 200 / B21(c) 2 1000 19/16/12
PWR10 PB1oe) 2 200 / B11(c) 2 1000 17114110
PWR6 Br(c) 2 200 / Bsic 2 1000 15/12/10
PWR3 Bs(c) 2200 / Bs(c) 2 1000 13/10/8
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Technické parametre MFU 25/50

Elektromotor

1,1/1,5 KW — 230/400V-50Hz, alternativne 230V-50Hz

Prietok

22,8/49,3 I/min pri tlaku 5 bar a viskozite 68 ¢St

Filter novej generéacie s cyklonovym efektom

110LEN0400-PWR10A00-V2,2-M-R6

Filtrana vloZka 2.0400 PWR10-A00-0-M0
Automatické nastavenie smeru rotacie el. motora
Iba s 3-fazovym elektromotorom
Elektricky indikator zanesenia filtra
BY-PASS 7 bar
Efektivita filtracie podla ISO 16889 | Bs()= 1000
Cistota filtrovanej kvapaliny (pre PWR6 a PWR10) Dosiahnutelné gistota kvapaliny 15/12/10 a
podra ISO 4406 17/14/10
Pracovna teplota kvapaliny od 0°C do +80 °C
Tesnenia NBR, VITON na dopyt
Minerélny olej HLP a HLVP
Kvapaliny
Ostatné kvapaliny na dopyt
Viskozita filtrovanej kvapaliny od 4 do 500 cSt, pre PWR6, PWR10 a PWR20
Viskozita pre¢erpavanej kvapaliny od 4 do 600 cSt
Dopravné vyska ¢erpadla min. 10 m pre VG 46 a 20°C
Dizka sacej/vytlaénej hadice 2.5/2.5m
Rozmery/hmotnost 1100 x 650 x 545 (V x 8 x H) mm / cca. 68 kg
Hiuénost 64 dB + 3dB

MFU 25/50-XXX-ACM... Prevedenie s Online meranim neéistét

Tato filtraéni jednotka, okrem vys$sie uvedeného, pontika moznost sle-
dovat vyvoj Cistoty filtrovanej kvapaliny v poéas filtracie.

Pre diagnostiku Cistoty je pouzité zariadenie OPM II, ktoré meria ne-
Cistoty podla noriem: ISO 4406:99 alebo SAE AS4059E

Filtratna monitorovacia jednotka je Standardne vybavena automatic-
kou kontrolou spravnej rotacie elektromotora, elektrickym a optickym
ukazovatelom znedistenia filtru a manometrami pre snimanie tlaku
pred a za filtrom.
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