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UvoD

> Starnutie oleja znizuje jeho
mazacie vlastnosti a zvysuje
nebezpecie vzniku Zivic.
Mechanické necistoty a voda
v oleji zniZzuju Zivotnost a
spolahlivost hydraulickych
komponentov a maju za
nasledok vypadok vyroby.

NASA PONUKA

>

Novy pristup monitorovania oleja a jeho Cistenie.
> Predlzenie intervalu vymeny oleja bez dopadu na vykonnost
a spolahlivost zariadeni.
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RIESENIE
» Kombinacia dlhoroc¢nych skiisenosti Bosch Rexroth s prevadzkou
hydraulickych zariadeni s vyuZitim novej generacie snimacov. > Bezproblémova prevadzka
> Kontrola dolezitych prisad v pracovnej kvapaline pre udrzanie zariadeni.

ziadaného vykonu pocas celej zivotnosti.
> Nie je potrebné vykonavat pravidelné manualne laboratérne
testy kvapaliny.

> Jednoduché nasadenie (Plug
and Play).

> Moznost vyuzit aj pre sucasné
zariadenia.

> Komplexné rieSenie s vyuzitim
dostupnych komponentov.

» Zamedzenie vzniku Zivic a tym zniZzenie poctu porich ventilov.

> Znizenie pritomnosti necistot a vody, ktoré st hlavhym dovodom
vypadkov vyrobnych zariadeni.

PrediZenie intervalu vymeny oleja.
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> Minimalizovanie neplanovanych vypadkov vyroby.



Monitorovanie stavu oleja -
ponuka komponentov
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Kontrola a sledovanie olejovych aditiv a aditiv zniZzujlcich

opotrebenie komponentov. Penivost , oxidacia a absorbujuca
vlhkost. ako 6 pm (100 castic) a vacsich ako 14 pm (25 castic),

saturacny bod, teplota.

Popis

> Zabezpecenie kvality oleja tak, aby nedochadzalo Vyhody
k vypadkom vyroby a k prediZeniu Zivotnosti s vyuZitim » Okamzita informdcia o neziadicom stave oleja.
dlhodobych skiisenosti Rexroth a jeho novo vyvinutych » Zamedzenie havarii a neplanovanych vypadkov vyroby.
snimacov. > ZjednodusSenie planovania udrzby a vymeny naplne.

> Stanovenie zivotnosti oleja na zaklade sledovania > DIhsia zivotnost komponentov.
zariadeni snimacmi a analyzou tychto udajov.

> Jednoduché a prehladné planovanie udrzby a vymena Spoloéne s OCS je mozné okamzite rozpoznat 100%
oleja. vSetkych neziaducich javov v kvapaline.

> PrediZenie Zivotnosti systému i pracovného média.

Vysledkom je vy3Sia vyrobna kapacita a spolahlivost

Vyhody analyzy starnutia oleja ,
zariadeni.

> Stav oleja je trvale monitorovany.

> Odpadaju vsetky komplikacie s laboratérnou analyzou
oleja (odber vzoriek, doprava atd’.).

» Zamedzenie chyb pri odbere a vyhodnocovani vzoriek
oleja.
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